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Funkce produktu 



Standardni funkce konflgurace 

Vlastnosti jednotlivych inodelii pocitacii HP Compaq v provedeni 
Small Form Factor se mohou lisit. Uplny seznam hardwarii a softwaiu 
nainstalovaneho v pocitaci ziskale pomoci programu Diagnostics for 
Windows. Pokyny tykajici se poiiziti tohoto nastroje naleznete v pnrucce 
Poradce pfi pottzich na disku CD-ROM s doktimentaci. 

Pocitace V provedeni Small Form Factor Ize take pouzit v konfiguraci 
^^^^ minitower. Dalsi informace naleznete v casti .,Pouziti pocitace v provedeni 
Small Form Factor v konfiguraci minitowei""" v teto pnrucce. 




Konfigurace modelu v provedeni Smalt Form Factor 
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Funkce produhv 



Komponenty predni'ho panelu 

V zavislosti na modelu se muze lisit konfigurace diskovych jednotek. 




Komponenty no prednim panelu 


O Indikalor cinnosti disketove jednolky 


9 Koneklor pro mikrofon 


(voliteln^) 


9 Dislceiovd jednotka (volitelnd) 


9 Zdffka pro stuchdtka 


O Indikdtor cfinnosti opiicke jednolky 


9 Por1ysb§miceUSB(2] 


9 Tlac^ftko pro vysunuK diskety (voliteln^] 


9 Indikdtor (finnosti pevn^ho disku 


9 Optickd jednotka (jednotka CD-ROM, 


9 Indikdtor zapnutf 


CD-R/RW. DVD-ROM nebo 




CD-RW/DVD Combo) 




9 Tiadlko pro vysunulf optickeho disku 


9 Vypinaci nopajeni 
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Funkce produldu 



Komponenty na zadm strane 




Komponenty na zadnf strand 

O l^nelctor nap6jecfho lo^belu O ^ Sffov^ konektor RJ-45 

@ ^ Konelctor PS/2 pro my§ 9 ^ Konektor paralelnfho portu 

® Koneklor PS/2 pro kidvesnici ® O Koneklor pro monilor 

9 Sb^rnice USB (Universal Serial Bus) ® •■J" Konektor pro pi'ipojeni sluchdtek 

nebo v^stup zvukov^ho sign6lu 

@ loioi S6riov^ konektor ® V Konektor pro vstup zvukov^ho signdlu 

Usporcidoni a pocet konekloru se u jednollivych modelu muze liSii. 

Polcud je nainstaiov6nQ grofickd korlo PCI, je moln^ pouiivat nojednou konektor/ no korl^ 
1 na systemov^ desce. Aby bylo ir\olr\6 poullvat oba konektory, bude pravd§podobn$ nutnd 

zm^nil n^klerd naslaveni pomoci noslroje Cornpuler Setup. Informoce o poi'odi spouSt^nl 
najdete v Pfiruice k ndsfroji Computer Setup (FIO) na disku CD-ROM sdokumentaci. 



Referendnf piiruika k hardware 



www.hp.com 
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Funkce produhv 



Komponenty klavesnice 




• 


Funk^nf kidvesy 


Slouif k provdd^nf zvld§tnfch funlxf (v zdvisbsti no pouifvan6 aplikaci). 




Kidvesy pro upravy 


rain mezi nefyto Kiavesy^ iiN^tKi, nLJfVit:, rAL7t ur, utLtit, tiNU 
a PAGE DOWN. 


9 


Indikdtory stavu 


Oznacuji slov pocilace a nastoveni klavesnice 
(NUM LOCK, CAPS LOCK a SCROLL LOCK). 


O 


Kidvesy numerick^ 
kidvesnice 


Fungujf jako kidvesnice kalkulatSky. 


e 


Kidvesy se £ipkami 


Slouif k navigcci v dokumentu nebo no webov^m serveru. Dfky t^mto 
kidvesdm mOiete poh^xivat kurzorem vievo, vpravo, nahom o dolG 
pomoci kidvesnice mfsto mySi. 


e 


Kidvesy CTRL 


Poulfvoji se spolec^nd s jinymi kldvesoml, funkce zdvisi no pouifvan^ 
softwarov6 aplikaci. 


e 


Aplikac^nf kidvesa* 


Pouifvd se k otevFenf mfstnkh nabfdek v aplikackh sody 
Microsoft Office [jako prav4 tiatiftko mygi). V jin^ch programech 
a aplikacich mOie mit jin6 funkce. 


e 


Kidvesy s logem 
Windows* 


Umoihujf zfskat pFfstup k nobidce Slorf syslemu Microsoft Windows. 
V kombinaci s jinymi kidvesami se pouifvajf k provddSnf dolSfcfi funkcf. 


o 


Kidvesy ALT 


Pouiivaji se spole<^n$ s jinymi kidvesami, funkce zdvisf no pouifvan^ 
softwarov6 aplikaci. 


*Tyto kl6vesy jsou k dispozici pouze u n^lder^ch modelfl dod6van]^ch do ur(Jitych 
geograficlc^ch oblasti. 
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Funkce produkfu 



Volitelna moduldrni klavesnice HP 

Pokiid je soucasti sestavy pocitace volilelna modulami klavesnice HP, 
vyhledejte iiiformace v pnrucce HP Modular Keyboard User Guide 
(Uzivatelska pfirucka k moduiarm kiavesnici HP) na disku CD-ROM 
s dokumentaci'. 

Kidvesa s logem Windows 

Pomoci klavesy s logem Windows Ize v kombinaci s jinymi klavesami 
provadet urcile funkce. kteie jsou k dispozici v operacnich systemech 
Windows. Iiiformace o umisteni klavesy s logem Windows naleznete 
V casti „Kompoiienty klavesnice'". 



Funkce kidvesy s logem Windows 


Klavesa s logem Windows 




Zobrozi nebo skryje nobidku Slart. 


Klavesa s logem Windows 


+ D 


Zobrazi plochu. 


Klavesa s logem Windows 


+ M 


Minimalizuje vsecbna otevi'end okno. 


SHIFT + klavesa s logem Windows + M 


Vroli zpet akci minimalizace vsech oken. 


Klavesa s logem Windows 


+ E 


Olevi'e slozku Tento pocilac. 


Klavesa s logem Windows 


+ F 


Spusli hiedani dokumenJu. 


Klavesa s logem Windows 


+ CTRL + F 


Spusli hIedani pocilace. 


Klavesa s logem Windows 


+ F1 


Spusli ndpovedu system u Windows. 


Kidvesa s logem Windows 


+ L 


Pokud jste pripojeni k sil'ove domene, zomkne 
pocilac. Jestlize nejsle pripojeni k sifove domene, 
umozni prepnout mezi uzivoteli. 


Klavesa s logem Windows 


+ R 


Olevi'e dialogove okno Spustit. 


Klavesa s logem Windows 


+ U 


Spusli Sprdvce ndslroju. 


Klavesa s logem Windows 


+ TAB 


Akiivuje dolsi llociiko no hiavnim panelu. 



Zvlastni funkce mysi 

Vetsina softwarovych aplikaci podporuje poiizivani mysi. Funkce 
pf if azene jednotlivym tlacitkum mysi zavisi na pouzivanych aplikacich. 
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Funkce produhv 



Umisteni serioveho cisla 

Kazdy pocitac jedineiSn6 s&iovd aslo, • klere je umistgno na lev6 

strane pocftace a identifikacnf cislo produktu ® umistene na hormm 
krytu pocitace. Tato cisla inejte k dispozici pro pnpad, ze byste se 
obratili o pomoc na stfedisko podpory zakazniku. 
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Inovace hardwaru 



Servisni postupy 

Konstmkce pocitace usnadniije jeho rozsifovam a pnpadne opravy. 
Pro velsinu instalacnkh postupu popsanych v teto kapitole nebudete 
potfebovat zadne nastroje. 

Varovani a upozorneni' 

Pred instalaci rozsifujici'ch soticasti do pocitace si peclive pfectete 
pfislusne pokyny. upozorneni a varovani uvedena v teto pnrucce. 

VYSTRAHA: Riziko Orozu elektrickym proudem nebo popalenim snizite, 
odpojite-li nopdieci kabel od elektricke site a vyckdte, nez vnitrni soucosti 
system u vychbdnou. 



VYSTRAHA: Riziko urazu elektrickym proudem, pozdru nebo poskoieni 
zanzeni snizite, nebudete-li do zasuvek i'adit^e sif'oveho rozhrani (NIC) 
zapojovat konekTory telefonnich kabelO. 



AUPOZORNENf: Statickd elekthna mQze zp&sobit poskozeni elektronickych 
souidsti pot^itac^e nebo pndavneho zanzeni. Pred zahdjenim ndsiedujicich 
postupLi se proto dotknete uzemn^n^ho kovoveho pfedmetu. Odstranite tak 
elektrostalicky ndboj. Dalsi informace o moznostech pfedchdzeni vybojum 
staticke elektriny naleznete v dodatku D, „Vyboj staticke elektfiny" teto phrut^ky. 



A UPOZORNENI: Pred odstronenim krytu pot^itat^e zkontrolujte, zdo je pot^fta^i 
vypnuty a zda je napdjeci kabel odpojen od elektricke site. 
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inovace hardwarv 



Pouziti pocitace v provedeni Small Form Factor 
V konfiguraci minitower 

Pofiita2 V provedeni Small Form Factor Ize konfigurovat jako typ 
minitower nebo stolni pocitac. Pokud chcete tento pocilac pouzit 
V konfiguraci minitower, postavte pocitac na pravou stranu podle 
obrazku uveden^ho nlze. 



Zajistete, aby na vsech stranach pocitace bylo minimalne 10,2 cm 
voln6ho mlsta. 
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tnovace hardwarv 



Odstraneni krytu pocitace 

Odstranem krytu pocitace: 

L Pomoci operacniho syst6inu Ridn6 vypn^te po£ita£ a potom 
vypngte vsechna extemi z^izeni. 

2. Odpojte napajeci kabel od eleklricke site a od poCitace, odpojte 
tak6 vsechna externi zanzem. 

AUPOZORNENh Pred odslronenim krytu poc^ftac^e zkontrolujte, zda je poiftatS 
vypnuly a zda je nopdjeci kabel odpojen od eleklricke sil&. 

3. Stisknete tiacitka na leve a prave stiane pocitace O. posiinu jte kiyt 
pocitace do maximaliii pozice sinerem dopredu ® a nadzvednete 
jej ze skfin6. 




Odstraneni krytu podfa^e 
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Nasazeni Icrytu pocitace 

Pokud chcete nasadit kryt poCitace^ zarovnejte vystupky na panelu 
s otvory na sknni a posunte kryt na slmn, dokud nezapadne na misto. 




Nasazeni krytu paiftaie 
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Instalace 



pridavne pameti 



PoCitaC je dod^v^ se 2 pamSfovymi moduly DIMM (Dual Inline 
Memory- Module) typii DDR2-SDRAM (Double Data Rale Synchronous 
Dynamic Random Access Memory). 



Pamefov6 zAsuvky na sysl^move desce mohou byt osazeny az tStyfmi 
stanJaidnimi pametovymi moduly D!MM. T\ to zasuvky jsou jiz osazeny 
nejniene jednmi pfedinstalovanym modulem DIMM. Chcete-li vyuzit 
maxim^nf podporovanou velikost pameti, mu^te syst^movou desku 
osadit az 4 GB pameti nakonfigurovan^ ve vysoce vykonnem 
dvoukanalovem rezimu. 



Podnunky pro spravne fungovani pamefovych modulu DIMM typu 
DDR2-SDRAM: 

■ standard, 240 koliku, 

■ bez vyrovnavaci pameti kompatibilni s typem PC3200 nebo 
s frekvenci 400 MHz nebo PC4300 s frekvenci 533 MHz, 

■ 1.8voltove pameiove moduly DIMM typu DDR2-SDRAM. 
Moduly DIMM typu DDR2-SDRAM musi take: 

■ podporovat cekaci dobu CAS 3, 4 nebo 5 (CL = 3, CL = 4 nebo 
CL = 5) pro modul DDR2/4(K) MHz; podporovat cekaci dobu 
CAS 4 nebo 5 (CL = 4 nebo CL = 5) pro modul DDR2/533 MHz, 

■ obsahovat povinnS informace SPD stanovene organizaci JEDEC. 
Krome toho pocitac podporuje: 

■ pamgfove lechnologie 256 Mb, 512 Mb a 1 Gb bez funkce ECC, 

■ jednostranne a oboustrannS moduly DIMM, 

■ moduly DIMM se zanzenimi x8 a xl6 DDR; moduly DIMM 
s pameti SDRAM x4 nejsou podporovany. 

Pokud nainstalujete nepodporovane moduly DIMM, system senespusti. 



Pamefove 



moduly DIMM 



Pamefove 



moduly DIMM typu DDR2-SDRAM 
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Osazeni zasuvek DIMM 

V zavislosti na zpusobu instalace modulu DIMM bude system 
automaticky pracovat v jednokaiialovem nebo dvoukanalovem 
asymetrickem rezimu nebo ve vykonnejsim dvoukanalovem 
prokladanem rezimu. 

■ System bude vyuzivat jednokanalovy rezim, pokud jsou patice 
DIMM osazeny pouze V jednom kanalu. 

■ System bude pracovat v dvoukanalovem asymetrickem rezimu, 
pokud neni celkova kapaciia pametovych modulu DUVIM v kanalu A 
shodna s celkovou kapacitou pameti modulu DIMM v kanalu B. 

■ System bude pracovat ve vykoimejsim dvoukanalovem prokladanem 
rezimu. pokud je celkova kapacita pameti modulu DIMM v kanalu A 
shodna s celkovou kapacitou pameti modulu DIMM v kanalu B. 
Technologic a sifka zanzeni se vsak u jednotlivych kanalu muze 
lisit. Pokud Je napnklad kanal A osazen dvema pametbvymi moduly 
DIMM s kapacitou 256MB a kanal B jedmm modulem DIMM 

s kapacitou 512 MB, bude system pracovat v prokladanem rezimu. 

■ Ve vsech rezimech je maximalni operacni rychlost urcovaua 
nejpomalejsim modulem DIMM v systemu. Pokud je napriklad 
system osazen jednim modulem DIMM s rychlosti 400 MHz 

a dnihym modulem DIMM s rychlosti 533 MHz, bude pracovat 
nizsi z obou rychlosti. 

Na systemove desce jsou ctyfi zasuvky DIMM, phcemz na kazdy kanal 
pfipadaji dve. Jsou oznaceny XMMl. XMM2, XMM3 a XMM4 
Zasuvky XMMl a XMM2 pracuji \ pamet'ovem kan^u A, zasuvky 
XMM3 a XMM4 pak v pamefovem kanalu B. 
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Umist§ni zdsuvek DIMM 



Poloika 


Popis 


Barva zdsuvky 


O 


Zasuvka DIMM XMM 1 , kandl A 


Bfia 


9 


Zasuvka DIMM XMM2, bndl A 


Cema 


« 


zasuvka DIMM XMM3, kandi B 


Bfia 




zasuvka DIMM XMM4, kandl B 


Cema 
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Instalace pamet'ovych modulu DIMM 

AUPOZORNENI: Zasuvky pro pcjmefove moduly maji pozbcene kontakly. 
Pri rozsifovdni pam^li je dulezile pouiil pamet'ove moduly 5 pozlacenymi kontakty, 
aby nedoSb ke korazi nebo oxidaci zpCiaobene stykem dvou r&znych kovQ. 



AUPOZORNENi: Statickd elekthna mGze zptjsobij poskozeni elektronickych 
soucdsti pocitace nebo pridavnych karet. Pred zahajenim ndsledujicich postupii 
se proto dolknete uzemneneho kovoveho predmelu. Odslranite tak eleklrostoticky 
naboj. Daisi informoce noleznete v dodotku D, „Vyboj staticke elektnny". 



AUPOZORNENI: ?f'\ manipubci s pomet'ovymi moduly se nedotykejte vodivych 
konlaklu. Mohio by dojit k poskozeni modulu. 



1 . Pomoci operacniho systemu fadne vypnete pocitac a potom 
vypnete vsechna externi zarizeni. 

2. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky a odpojte vsechna 
extern! zanzeni. 

3. Odstrahte kryt poci'tace. Dalsi iiiformace naleznete v casti 
,.Odstraneni krytu poci'tace". 

4. Vyhledejte patice pametovych modulu na systemove desce. 

AVYSTRAHA: Riziko popdieni sniiiJe, nebudete-li se doJykot vnilrnich soucdsti 
systemu drive, nel vychlodnou. 
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5. Otevfete obe zapadky konektoru pamefoveho modulu 0 a zasunte 
pamefovy modul do zasuvky ®. 




Instahce pam^fov^ho modulu DIMM 

Pametovy modul Ize zasunout pouze jednim smerem. Pf ilozte zaf ez 
V modulu k vystupku pamefove zasuvky. 

Za ucelem zajisteiii maximalmho vykonu proved'te osazem patic tak, 
aby kapacita pameti kanalu A byla shodna s kapitcitoii pameti kanaluB. 
Pokud matenapnklad v patici XMMl nainstalovany pamet'ovy modul 
DIMM a pfidavate druhy modul, doporucujeme do patice XMM3 
nebo XMM4 nainstalovat modul DIMM se stejnou kapacitou pameti. 

6. ZatiaCte modul smgrem dolu do zasuvky tak, aby byl zcela zasunut 
a ^dne usazen. Zkontrolujte, zda jsou zapadky v uzavrenS poloze ®. 

7. Opakujte kroky 5 a 6 pro vsechny dalsi moduly, ktere chcete 

nainstalovat. 

8. Vrat'te kryl pocitace na puvodni misto. 
Pfidanou pamet' pocitac automaticky rozpoznS pfi pHstim zapnuti. 
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Instalace rozsirovaci karty 

V ptHSftaCi jsou dvc standardni rozSirovaci patice Pd, do kterych Ize 

naijist:ilovat rozSifovacf kartu o delce az 1 7,46 cm. Pocitac obsahuje 
take jediiu rozSirovaci patici PCI Express xl. 



Patice PCI a PCI Express xl podporuji pouze rozSirovaci karty 
s mzkym profiiem. 




Umfst^nf rozSifovacfch pafic 



Poloika Popis 

• Rozgifovacf patice PCI 

9 RozSifovacf patice PCI Express xl 
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Instalace rozsifovaci karty: 

1. Pomoci operaciiiho systemu fadne vypnete pocilac a potoin 
vyptiete vsechna extemi zanzeni. 

2. Vytahnete tiapajeci kabel ze zasuvky a odpojte vsechna 
externa zarizeni. 

3. Odsti'ahte kryt pocitace. Dalsi informace naleznete v casti 
..Odslianeiii kry(u pocitace". 

4. Urcete patici, do ktere chcete vlozil rozsifovaci' kartu. 

5. Nadzvednutim zeletieho uchytu na zapadce a otocenim zapadky 
do otevreiie pozice O uvoliiete zajistujki zapadku krytu patic PCI. 

6. Posunutim nahoru a sinerem ven vysunte kryt patice ®. 




Vyjmuti krytu pro rozsifovaci patici 
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7. Rozsifujici kartii nainstalujte posuiiutim karty pod zajisfujici 
zapadku krytu patice a zatlaceiiim karty smerem dolu do patice 
V systfimovfi desce. 

Dbejte na to, abyste pri instalaci rozsifovaci karty iieposkrabali ostatm 
soucasti ve skrini pocitace. 




tnstoioce rozsifovad korty 

8. Otocenim zajistovaci zapadky krytu patice zpatky zajistete 
rozsirovaci kartu. 



Pfi instalaci rozsifujici kary se pf esvedcte, ze kovova koiizola iia karte 
zapada do patice v zadm casti pocitace a potom pevne zailacte kartu 
smerem dolu tak, ze cely konektor je spravne usazen v patici 
rozsifujici karty. 



AUPOZORNiNi: Ve vgech poTicrch v zadnf ^6sti po<Sfta<Se musi byt zosunuty 
rozlifujici korly nebo kryty patice, oby bylo zajiSt^no dostateCn6 chlazenf 
internich komponent b§hem provozu. 
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Instalace pndavnych jednotek 

Pocitac ma dve externi pozice pro jednotky. Pfi instalaci pndavnych 
jednotek dodrzujte tato zakladni pravidla: 

■ Primami pevny disk SATA (Serial ATA) by mel byt pfipojen 

k primariiimu fadici SATA na systemove desce (s oznacenim P60 
SATA 0). Sekundai'tii pevny disk SATA pfipojte k sekundarnimu 
fadici SATA na systemove desce (s oznacenim P61 SATA 1). 
Spolecnost HP nepodpomje pfipojeni pevnych disku SATA 
a PATA ve stejnem systemii. 

■ Rozsifujlcl zarizem PATA (Parallel ATA), jako jsou opticke 
jednotky, paskove jednotky IDE a jediiotky ZIR pfipojte 

k fadici PATA (oznaceni P20 PRIMARY IDE) pomoci 
standardniho SOziloveho kabelu. 

■ Spravne vyrovnani jednotky v modulu je Ifeba zajistit pomoci 
vodicich sroubu. Spolecnost HP dodava vodici srouby navic 
(ctyfi standardm srouby 6-32 a ctyfi melricke srouby IVi3). ktere 
jsou umisteny v pfednl casti skfine pocitace pod krytem. Pro 
upevneni pevneho disku se pouzivaji standardni srouby 6-32. 

K upevneni ostatnich jednotek se pouzivaji metricke srouby M3. 
Metricke srouby dodavane spolecnost! HP jsou cerne a standardm 
srouby dodavane spolecnost! HP stfibrne. 

AUPOZORNENI: Zlrdle dal a polkozeni pot^itaie nebo disku zabranile 
dodrzovanim ndaledujicich pravidel: 

■ Pred viozenim nebo vyjmutim pevneho disku ukoncele i^ddne proci 

V operacnim systemu o vypn^le pociloc. Pevny disk nevyiimejte, 
pokud je pocilac zapnuty nebo v uspornem rezimu. 

■ Pi^ed manipuloci s jednotkou zojistete sve vybiti od sloticke eleklfiny. 
B^hem monipuloce s jednolkou se nedolykejie konekloru. DalSi inbrmace 
o pi'edchdzeni skodcim zpiisobenym atotickou elektfinou naleznete 

V dodaiku D, „Vyboj stolicke eleklriny". 

■ Zochdzejte s [ednotkou opatrn^, neupusfte ji. 

H Nepouzivejte pr'i vkldddni jednotky nadm^rnou silu. 

■ Pevny disk nevystavujie extremnim teplotdm a zobrante jeho kontoktu 
s fekulinami a produkty vyzar^ujicimi mognelicke pole, joko jsou 
monitory o reproduktory. 

■ Posildle-li jednoiku postou, zaballe ji do ochronne bublinkove folie nebo 
jin^ho vhodneho obolu o bolicek ozna<^te ititkem „Krehke: Zochdzejle opatrn^". 



Referencni pfirucka k hardworu www.hp.corr} 



2-13 



inovace hardwarv 



Zjisteni pozic jednotek 




Pozice jednotek 



O Intern! 3,5palcov6 pozice pro stondordnf jednotku pevn6ho disku 

9 5,25palcov6 pozice pro voliteln^ jednolky 

© 3,5palcov6 pozice pro jednotku (no ilustraci je zn6zorn§na 
voliteind disketovd jednotka s kopacitou 1,44 MB]"* 

*Pokud je V pocilac^i nainstolovdna diskelovd |ednolka s kapocitou 
1,44 MB, je vybaven krytem diskefov^ jednotky [VC 360189-001) 
zndzorn^nym na ilustraci. Pokud poc!ita^ obsahuje prazdnou pozici 
pro 3,5palcovoj jednotku, je v nem misto toho nainstolovana vyplh 
eelniho krytu (VC 358797-001 ). Pokud se v teto pozici nenachdzf 
iodno jednotka, muzete do ni pozdeji nainstalovat 3,5palcov6 za?izenf 
(napfiklad disketovou jednotku, pevny disk nebo jednotku Zip). Pro 
instalaci jin^ho 3,5palcov6ho zoNzeni nez disketove jednotky nebo 
pevneho disku si v^olc musfte objednot kryt 3,5polcov^ho zaffzenf 
(PN 358796-001). 



Chcete-li ovefit typ, velikost a kapacitii pametovych zanzeni 
nainstaJovanych v pociiaci, spust'te nastroj Computer Setup. Dalsi 
infonnace naleziiete v Fnrucce k ndstroji Computer Setup (FIO) 
na disku CD-ROM s dokumentacL 
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Vyjmuti opticke jednotky 

AUPOZORNENI: Pred vyjmutim z pocitace je Jfeba z jednoiek vyjmout 
veskerd vym^nitelnfi m6dia. 



Optickou jednotkou muze bytjednotka CD-ROM, CD-R/RW, 
DVD-ROM, DVD+R/RW nebo CD-RW/DVD Combo. 



VyjiiiuH opticke jednotky: 

1 . Pomoci operacniho systemu fadne vypnete poci'tac a potom 
vypnete vsechna externi zarizeni. 

2. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky a odpojte vsechna 
extern! zanzenL 

3. Odstrante kryt poci'tace. Dalsi informace naleznete v casti 
,.Odstraneni krytu poci'tace". 

4. Stisknete zelenou zapadkti nmistenou na pfedni casti sknne vedle 
jednotek O. Tim se tivolni niodul Jednolek. 

5. Vystmte mod til Jednotek do maximalni pozice smerem dopfedu ®. 
Tim uvolmle jednotku. 




Uvolneni moduiu jednotek 
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6. Odpojte napajeci a datov6 kabely ze zadniho panelu opticke 
jediiotky. 




Odpojenf nap6jecfho kabelu a doiovfch kabelO 

7. Vysiinte optickoii JednoUcu smerem dopredu a nahoru a vyjmete 
ji z moduli! jednotek. 




Vyjmuti optick4 jednotky 
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Chcete-li jedtiotku vratit zpet, postupujte opacne. Pfi vymene pevneho 
^^^^ disku vysroubujte ctyfi sroiiby ze stare jednotky a poiizijte je 

k pfisroubovani nove jednotky. Srouby jsou umisteny na kolejtiickach 
jednotky. 



Vyjmuti volitelne disketove jednotky 

AUPOZORNENI: Pred vyjmutim z pocitace je Jreba z jednoiek vyjmout 
veskera vymenilelna media. 



Volitelna disketova jednotka je umistena pod optickou jednotkou. 
Vyjmuti disketove jednotky: 

1 . Pfi vyjmuti opticke jednotky a ziskani pnstupu k disketove 
jednotce postupujte podle kroku uvedenych v pfedchozi casli 

Vyjmuti opticke jednotky". 

2. Odpojte napajeci a datove kabely ze zadniho panelu disketove 
jednotky. 

3. Vysuiite disketovou jednotku smerem dopfedu a nahoru 
a vyjmete ji z modulii jednotek. 




Vyjmufi disketove jednotky 
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Chcele-li disketovou jednotku vratit zpet. postupujte opacne. 
Pri vymene pevtieho disku vysroubiijte ctyfi siouby ze stare 
jedriotky a pouzijte je k pfisroubovani nove jednotky. Srouby 
jsou umisleny na kolejiiickach jednotky. 

Instalace volitelne opticke jednotky 

Pri instalaci volitelne opticke jednotky postupujie nasledujkini zpusobem: 

1 . Pomoci operacniho systemu fadne vypnete pocitac a potoni 
vypriete vsechna extern! zafizeni. 

2. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky a odpojte vsechna externi 
zarizeni. 

3. Odsti'ante kryt pocitace. Dalsi iiiformace naleznete v casti 
^Odstianeni krylu pocitace". 

4. Do obou dolnich otvoru na kazde strane jednotky zasroubujie dva 
vodici nietiicke srouby M3. Spolecnost HP poskytuje ctyfi naliradni 
nietricke srouby M3. ktere jsou umisteny na pfedni casli skruie 
pod krytem pocitace. Metricke vodici srouby M3 jsou stnbrne. 



A 



UPOZORNENI: Joko vodici Irouby pouzivejte pouze srouby o delce 5 mm. 
Delsi Irouby mohou poskodit vnitfni soucosti disku. 



Pri vyniene pevneho disku vysroubiijte ctyfi metricke srouby M3 ze 
stare jednotky a pouzijte je k pfisroubovani nove jednotky. Srouby 
jsou umisteny na kolejnickach jednotky. 




Instalace vodia'ch ^roubu do opticke jednotky 
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5. Stisknete zelenou zapadku umistenou na pfedm casti skrine vedle 
Jednotek O. Tim se uvohii modul jednotek. 

6. Vysuhte modul jednotek do maximaini pozice smerem dopfedu ®. 
Tim uvolnite jednotku. 




Uvoineni moduh jednotek 
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7. Nasad'te vodici srouby do sterbin ve tvaru J v modulu jednotekO. 
Potom zasunte jednotku smerem do zadm casti pocitace ® 
a upevnete ji ve st&bindch ve tvaru J. 




2-20 



www.hpxom ReferenCn! pfirudca k hardwanj 



tnovace hardwarv 



8. Pfipojte datovy kabel k systemove desce. 

9. Pfipojte napajeci a datove kabely ze zadniho panelu opticke 
jediiotky. 




Pfipojenf napdjedho kabelu a datov^h h:ibelQ 

10. Zasufite jednotku a modul jednotek do maximalni pozice smerem 
dozadu do sknnS, dokud modul jednotek nezapadne na misto. 

Po zasunuti moduli! jednotek je jednotka automaticky upevnena 
V modulu jednotek. 

1 1 . Vrat'te kryt pocitace na puvodni misto. 

System jednotku automaticky rozpozna a provede konfiguraci pocitace. 

AUPOZORNENJ: Provodite-lr servisnr proce, vidy se pf'\ sestavovdnf poiiitaie 
ujistele, zda jsou vsechny kabely spravne pripo|eny. PPi nesprdvnem zapojenl 
kabelD mOie dojft k poSkozenE po6tac^. 
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Inovace jednotky pevneho disku SATA 



Spolecnost HP nepodporuje pfipojeni pevEiych disku SATA a PATA 
^^"^ ve stejnem systemu. 



VyjmuH a vymena pevneho disku 



^^^^ Pfed odstranenim puvodmho pevneho disku nezapomente zalohovat 
data, abyste je pak mohJi nainstalovat na novy disk. 



Keinstalovany 3,5 palcovy pevny disk je uraisten pod zdrojem napajem. 
Pri vyjmuti a vymene pevneho disku poLiziJte nasledujici postup: 

1. Pomoci operacniho systemu fadne vypnete pocitac apotom 
vypnete vsechna extemi zafizeni. 

2. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky a odpojte vsechna 
extern! zafizeni. 

3. Odstraiite kryt pocitace. Dalsi informace naleznete v casti 
„Odstraneni krytu pocitace". 

4. Stisknete zeleny lichyt Limisteny na predni casti skfine vedle opticke 
Jednotky O a vysLinte optickou jednotkii smerem dopfedn @. 




Vysunuti opticke jednotky smerem dopredu 
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5. Otocte modul oapajeciho zdroje do vzprimene polohy. 




Zvednuti modulu zdroje napdjenf 

6. Odpojte nap^jeci kabel O a datovy kabel ® na zadrn sirane 
pevneho disku. 




Odpojenf kabelu nap6jeni a dafov^ho kabeh pevneho disku 
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7. Zmacknete uchyt zajistujici jednotku smerem od jediiotky O, 
posunte peviiy disk smerem do pfedni casti pocitace a iiadzvednete 
jednoticu smgrem nahoni a ven z pozice ®. 




Vyjmutf pevn^ho dlslcu 
8. Chcete-li nainstalovat pevny disk, postupujte v opacnem poradi. 

V sade pro vymenu pevneho disku je ngkolik datovych kabelu. 
I¥esv6dcte se, ze kabel presne odpovida kabelu nainstalovanemu 
pfi vyrobe. 



Pokud system obsahuje pouze jeden pevny disk SAl'A, musite 
jej nejprve pfipojit ke konektoni s oznacemm P60 SATA 0, 
aby nedochazelo k polizim s vykonem pevneho disku. 
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Pfi vymene pevneho disku vysroubujte srouby ze slare Jednotky 
anasroubujte je na novou. Srouby jsoii umisteny na kolejnickach 
jednoUcy. Pro vysroubovani a zasroubovani vodicich sroubu budete 
potrebovat knzovy sroubovak T-15. Spolecnost HP poskytuje ctyfi 
nahradni standardni vodici srouby 6-32, ktere jsou umisteny na 
pfedm casti skrine pod krytem pocitace. Standardni vodici srouby 
6-32 jsou stribme. 



Pokud jste vynaenili primami pevny disk, vlozte do pocitace disk 
CD-ROM Restore Plus! CD-ROM a obnovte operacni system, 
ovladace softwaru a vsechny softwarove aplikace. ktere byly 
V pocitaci puvodne nainstalovany od vyrobce. Postupujte podle 
pokynu v poiruece, ktera je poilozena k disku CD-ROM Restore 
Plus!. Po dokon^eni procesu obnoveni znovu nainstalujte vsechny 
osobni soubory, jejichz zalozni kopii jste vytvofili pfed vymenou 
pevn6ho disku. 



Instalace diskove jednotky do 3,5palcove pozice fednolky 

V z^vislosti na konfiguraci pocitace muze byt 3,5palcova pozice na 
pfedni strane pocitace osazena disketovou jednolkou. nebo to muze 
byt prazdna pozice pro jednoiku. Kryt teto pozice se bude lisit 

V zavislosli na puvodni konfiguraci pocitaCe. 

Pokud neni poCitac vybaven volitelnou disketovou jednotkou, muzete 
do teto pozice kdykoli nainstalovat 3,5palcove z^zeni, napfiklad 
disketovou jednotku nebo pevny disk, 



Typ krytu, ktery budete potrebovat, zavisi na zarizeni, ktere chcete 
instalovat. Pokud instalujete disketovou jednotku, musite nainstalovat 
kryt disketov^ jednotky (PN 360189-001). Pokud instalujete pevny 
disk, musite nainstalovat vypln celniho krytu (PN 358797-001). 
Pfi instaiacijineho 3,5paicoveho zarizeni nez disketove jednotky 
nebo pevneho disku musite nainstalovat kryt 3,5palcoveho zarizeni 
(PN 358796-001)» Pokud menite konfiguraci pocitace, objednejte si 
pfislusny kryt od autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele sluzeb 
spolednosti HP. 
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3.5 palcova pozice je umistena pod optickou jednotkou. Instalace 
jedtiotky do 3,5 palcove pozice: 



Spravne vyrovnaiii jednotky v modulu je tfeba zajistit pomoci vodickh 
^^^^ sroubu. Spolecnost HP dodava vodici srouby iiavic (clyfi standajdni 
srouby 6-32 actyfi metricke srouby 1VI3), ktere jsou umisteny v pfedm 
casti skfitie pocitace pod kiytem. Pro upevtiem pevneho diskii se 
pouzjvaji standardtii srouby 6-32. K upevneni ostalnich jednotek 
se pouzivaji metricke srouby M3. Melricke srouby M3 dodavane 
spolecnost! HP jsou cenie a standardni srouby 6-32 dodavane 
spolecnost 1 HP stfibrne. 



L Pri vyjmuti' oplicke jedtiotky a ziskani pnstupu k 3,5palcove 
pozici jednotky postupujte podle ki"oku uvedenycli v pfedchozi 
casti Vyjmuti opticke jednotky". 

2. Nasadte vodici srouby do sterbin ve tvaru J v modulu jednotek O. 
Potom zasunte jednoiku smerem do zadm' casti pocitace @ 
a upevnete ji ve sterbiiiach ve tvaru J. 
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3. Zasunte modul jednotekzpetdo skrine, az se jednotka zapadne 
iia misto. 

4. Pfipojte napajeci a datove kabely k zadni casti jednotky. Pokud 
instalujete druhy pevny disk, jmpojte druhy konec datoveho kabelu 
k konektoni na systemove desce s oznacemm P6 1 S ATA 1 . 

5. Vyjmete kryt jednotky zatlacenim na dva uchyty na jedne strane 
vetsiho pfedniho krytu smerem dovnitf O a otocte kryt jednotky 
smerem od vetsiho prediuho krytu 9. 

Typ krytu se bude lisit v zavislosti na konfiguraci pocitace. 




Odsfran^ni krytu jednotky (se zobrozenfm krytu disketove jednotky) 
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6. Zasunutim odpovidajicimlaytudootvoni vcelmmkrytupocitace 
iiahrad'te vyjmuty kryt. 



Typ krytu, ktery budete potrehovat. zavisf na zanzeiii, jez instalujete. 
Pokud instalujete disketovoii jediiotku, niiisite iiainslalovat kryt disketove 
jednotky (PN 360189-001). Pokud instalujete pevny disk, musite 
naiustalovat vyplii celniho krytu (PN 358797-00 1 ). jak je znazorneiio 
iiaobrazku dole. Pfi instalaci jineho 3,5palcoveho zanzeni nez disketove 
jednotky nebo pevneho disku musi'te naiustalovat kryt 3,5palcoveho 
zanzeni (PN 358796-001). Pokud menite konfiguraci pocftace, 
objednejte si pnslusny icryt od autorizovaneho prodejce nebo 
poskytovatele sluzeb spolecnosti HP. 




instalace kryt jednotky (se zobrazenfm yfpin^ pro pemf disk) 
1. Vrafte kryt pocitaCe na puvodni nusto. 
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Specifikace 



Zajistete, aby na vsech stranach poditace bylo minimalne 10,2 cm 
volneho mista. 



Pocitac HP Compaq v provedeni Small Form Factor 
Rozmery provedeni Desktop 

Vyska 3,95 palcu 10,3 cm 



Sirka "13,3 palcD 33,78 cm 

Hloubko 14,9 palcQ 37,85 cm 

Pribliznd hmotnost 21 lb 9,53 kg 

Rozsah teplot 

Provozni 50 az 95 °F 10 az 35 

Mimo provoz -22 q1 1 40 °F -30 az 60 

Relativni vlhkost (nekondenzujia') 

Provozni 10-90% 10-90% 

Mimo provoz [leplola vlhkeho teplom^ru 5 - 95 % 5 - 95 % 

max. 38,7 ^C) 

Maxim6lnf nadmoFskd vySka 
(bez vlivu tiaku) 

Provoznf 1 0 000 siop 3 048 m 

■ViiiTo orovoz 30 000 slop 0 ] m 

Provozni lepb'ci .e :ii /L|e v 1 0 C iia 300 m do nadmorske vysKy 3 000 m. Je tfeba se vyhnoul 
nepretrzitemu phmemu slunecnimu zafeni. Maximalni rychbst zmeny je 10 ^C/hod. Horn! limit 
mCiie byi omezen typem a poetem nainstalovan^ mo2nostf. 
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PcMEitac HP Compaq v provedeni Small Form Factor (poknudovdnS) 



Zdroj nopdjenf 


115 V 


230 V 


RoTsah Drovoznfno noD^tf* 


90 - 264 V stf 


90 - 264 V stf 


Jmenovity rozsah nap^K 


1 00 - 240 V sff. 


100 - 240 V sff. 


Imenovii^ kmito^et site 


50 - 60 Hz 


50 - 60 Hz 


vyicon 


240 W 


240 W 


Jmenovity vstupnf proud (maximdinf)* 


5 A pfi nap§tf 


2,5 A pf^i nap^tf 




100 Vstf. 


200 V sff. 


Tepeln6 vyzah>vdnf 






Maximalni 


1 260 BTU/hod 


318 kg-cal/hod 


Typicke (v dob^ nec^innosti) 


340 BTU/hod 


86 kg-cal/hod 



*Tento system pouzivo oktivni napaied zdroj s korekcnim faktorem, Tim system splAuje poiadavky 
no zfskdnf zna(^ky CE pro pouiitf v zemfch Evropsk^ unie. Dallf vyhodou alctivnfho napdjedho 
zdroje s korektSnfm kiktorem je, ie nevyiaduje pfepfna^ vstupnfho napStf. 
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B 



Vymena baterie 



Baterie, ktera se nachazi uvnicf pocitace, napaji viiitfm hodiny. Pfi 
vymgnS pouzijte baterii rovnocermou s batoii* kter^ byla v poCitaci 
nainstalovana puvodiie. Pocitac je dod^v^ s knoflikovou batem 
s lilhiovym 3voitovym claiikein. 




Zivotnost litliiove baterie Ize prodlouzit zapojem'm poci'tace do 
elektricke zasuvky. Lithiova baterie se pouziva pouze v pfipade. 



ze pocitac NENl pfipojen ke zdroji sffidavfiho napeti. 



AVYSTRAHA: Pocitac obsahuje interni lilhiomongonovou bateriL Pfi nesprdvnem 
zachazeni hrozi nebezpe^' pop^leni a poleptoni. Rlzlko zranSnf je moin^ snillt 
dodrlenfm ndsledujfcfch z6sad; 

H Nepokou^ejle se baterii dobijet. 

■ Nevystavujte ji teplotom vyssfm nei 60 °C. 

■ NepokouSejte se baterii rozebiral, drtit, propichovat, zkraJovat jeji kontakly 
nebo ji vystavovat vlivu vody nebo ohn^. 

■ ?f\ vym^n^ baterie pouifve|te pouze ndhradnf dfly spoiefriosti HP urc^n^ 

pro ten to vyrobek. 

AUPOZORNEN1: Pfed vymenou boterie je dulezite vytvofit zaiohu naslavenl 
V pameti CMOS pocitace. Pri vyjmuli nebo vymene baterie budou naslavenf 
V pam6ti CMOS vymazdna. Informace o zdioliovdnf nostaveni pom^ti CMOS 
noieznete v pHrut!ce Poradce pfi pofiiich no disku CD-ROM s dokumeniaci 



Boterie a jednotky boteriovych zdroju by nemely byt likvidovony s beznym 
domovnim odpadem. K jejich recyklaci nebo F6dne likvidaci vyuzijle sluzeb 
sbdfu riebezpet^n^ho odpadu, nebo baterie vrcrfte spolecnosti HP, aulorizovanym 
partnerQm nebo jejich zdstupci^m. 
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V^m^na baterie 



AUPOZORNENI: Statickd ebktl'ino mOie zpDsoblt po^kozeni elektronickydi 
sou^dstf pocfflac^e nebo pNdavn6ho zaNzenf. PFed zah^jenfm n6sledu[fdch 
postupG se proto dolkn^te uzemn^n^ho kovov^ho pFedm^u, Odstranlte tak 
elektrostahcky ndboj. 

1 . Pomoci operacmho systemu fadne vypnete pocitac a potom vypnete 
vsechna extertii zanzeni. Vytahnete napajeci kabel ze zasiivky 

a odpojte vsechna externi zafizem. Potom odstraiite kryt pocitace. 

Je mozne, ze baterie bude pristupna az po vyjmuti rozsirovaci karty. 

2. Na syst6move desce najdete baterii a drzSk baterie. 

3. Podle nSsledujicich pokynu (v zfivislosti na typu dTzStu baterie 
na systemove desce) dokoncete vymenu baterie. 

Typl 

a. Vytahnete baterii z drzaku. 




VyjjTujtf knoflfkov^ baterie (typ J J 

b. Zasunte novou baterii zpatky do drzaku. Kladny pol musi byt 
nahofe. Drzak baterii automaticky zajisti ve spravne poloze. 
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V^m^na baterie 



Typ2 

a. Stlacenim ko\'o\'c zfipadky vycnivajici nad Jednfm okrajem 
baterie uvoliiete baterii z drzaku. Po uvoliieni baterii 
vytShngteO. 

b. Chcete-li vlozit novou baterii, zasufite jeden jeji okraj pod 

okraj drzaku. Kladny pol musf byt nahofe. ZaUacte na druhy 
okraj baterie tak, aby zapadka zaklapia ®. 




Vyjmuff a vfm^na knoflfkoy^ baterie (fyp 2) 
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V^m^na baterie 



Typ3 



a. ZatShnete drzSk baterie smajem dozadu O a vyjmete baterii 9. 

b. Vlozte novou baterii a znovu ji upevnete v drz^ku. 



Vyjmutf knoflfkov^ baterie (typ 3) 

Po vymSnS baterie postupujte podle nasledujicich kroku. 

4. Vrafte kryt pocitace na puvodni misto. 

5. Zapojte nap^jeci kabel a zapnete poditac. 

6- Pomoci nastroje Computer Setup znovu nastavte datum a cas, 
hesla a pfipadiia zvlastiii nastaveni systemu. Pokyny iialeznete 
V Pfiruifce k ndstwji Computer Setup ( FIO) na disku CD-ROM 
s dokumentact 



• t 



o 
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Zajisteni pomoci bezpecnostnich zamku 



Instalace bezpecnostniho zamku 

K zabezpeceni pocilace Ize pouzit nasleduji'ci bezpecnostm zamky. 

Lankovy zamek 

Za ucelem zajisteni maximalni bezpecnosti nainstalujte pfed instalaci 
lankoveho zamku bezpecnostni svorkii skrine (vyrobm cislo 372291-001 ). 

1. Pomoci operacniho systemu fadne vypnete pocitac apotom 
vypnete vsechna exterm zanzeni. 

2. Vytahnete tiapajeci kabel ze zasuvky a odpojte vsechna 
ex term' zarizem. 

3. Odstiante kryt pocitace. Dalsi iriformace naleznete v casti 
„Odstianeiii krytu pocitace". 

4. Vlozte bezpecnostni svorku podle obrazku nize. 




insfalace bezpecnostni svorky 
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5. Vrate kryt pocitace na puvodni misto. 

6. Vlozte lankovy zamek do nize zobrazeneho uimsteni. 




instahce lankov^ho zdmku 
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Zajiif^ni pomoci bezpe^nostnfch z6mkO 



Visaci zamek 




Instahce visadho zdmku 
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D 

Vyboj staticke elektriny 



Vyboj staticke elektriny zpusobeny dotykem ruky iiebo jineho vodice 
muze poSkodit syst&nov6 desky nebo jina zaHzeni citliv^ na statickou 
eleklfinu. lycovS poskozem muze smzit zivotnost z^izeiu. 

Ochrana pred poskozenim statickou elektrinou 

Dodrzovatiim nasledujicich pokynu muzete zabriimt poSkozeni 
statickou elektrinou: 

■ Pfi pfeprave a skiadovaiii uchovavejte soucasti citlive iia statickou 
elektrinu v antistatickych obalech a nedotykejte se jich» 

■ SouCSsti uchoviivejte v antistatickych obalech az do vybalenl 
na pracoviSUch s antistatickou ochranou. 

■ Ked vybalenfm z antistatickych obalu polozte soucasti 

na iizemiieny povrch. 

■ Nedotykejte se koUku. vodicu ani obvodu. 

■ Pfi manipulaci se soucastini budte vzdy fadne uzeinneni. 

Metody uzemneni 

Existuje nekolik metod uzemneni. Pfi manipulaci se soucastmi 
ciUivymi na statickou elektrinu nebo jejich instalaci pouzijte nekter^ 
z nasledujicich postupu: 

■ Pouzijte antistatickou zapestni pasku. ktera je spojena zemnicim 
kabelem s uzemnenou pracovni stanici nebo pocitaco von skfini. 
Zapestni pasky jsou pruzne remmky, jejichz zenmici kabely maji 
minimalni oJpor I inegaohin -f-/- 10 SpravnS uzemneni 
zabezpecite nosenim pasku pfimo na kuzi. 
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Vf^boj stotick^ elektfiny 



■ Na pracovistich, kde vetsinou stoji a chodi. poiizijte specialm 
pasky iia kotniky, chodidia ci boty. Pokud stojite na vodive podiaze 
nebo rozptylovacich podlozk^h, pouzijte antistaticke pasky na 
obou nohou. 

■ Pouzivejte vodive pracovni nastroje. 

■ Pouzivejte pfenosnou sadii nastrojii s rozvinovaci podlozkou 

pro rozptyleiii elektrostatickeho naboje. 

Nemate-li k dispozici zadny z uvedenych nastroju pro fadne uzemnem, 
obrafte se tia autorizovanebo prodejce nebo poskytovatele sluzeb 

spolcc^o^!i HP. 



[^;. Dalsi iiiformace souvisejici se statickou elektfinou muzete ziskat 



u autorizovanebo prodejce nebo poskytovatele sluzeb spolecnosti HP. 
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Pokyny k provozu pocitac, bezna pece 
o pocitac a pnprava k preprave 



Pokyny k provozu pocitac a bezna pece 

Tyto pokyny slouzi k spravnemu naslaveni a peci o pocitac a monitor: 

■ Chrante pocitac pfed nadmernoii vlhkosti, pnmym slunecmm 
svetlem a extremnim teplem nebo chladem. Dalsi inforniace 
o doporuceneni rozsahu teplot a vlhkosti vzduchu pro poci'tac 
naleznete v teto pnnicce v dodatku A. „Specifikace"\ 

■ Pocilac musi stat na peviie rovne plose. Na vsech stranach poci'tace 
s vyvody venlilace a nad monitorem ponechejte nejmene 10 cm 
volneho prostoru, aby bylo zajisteno pozadovane proudeni vzduchu. 

■ Nebrante proudeni vzduchu do pockace blokovanim pfednich 
otvoru pro pnvod a odvod vzduchu. Neumisl'ujte klavesnici 

s vysunutymi nozkami pnnio proti pfedni casli jednotky typu 
desktop, protoze byste tim take omezili proudeni vzduchu. 

■ Nikdy nepracujte s pocitacem, ktery ma odstraneny kryt nebo 
bocni panel. 

■ Neskladejte pocitace na sebe ani je neumistujle bHzko sebe tak, 
ze V omezenem prostoru proudi pfehraty vzduch z ventilacm'ho 
systerau pocitacu. 

■ Pokud ma byt pocitac umisten do samostatneho krytuje nutne 
zajislit ventilacni otvory pro pfivod a odvod vzduchu a postupovat 
podle stejnych provoznich pokynu, ktere jsou iivedeny vyse. 

■ Pocitac je urcen k nepfelrzitemu pouziti (24x7) za pfedpokladii, 
zejsou splneny vyse uvedene provoziii pokyny. 

■ Zabraiite vniknuti tekutin do pocitace a kiavesnice. 

■ Nicim nezakryvejte vetraci sterbiny monitoru. 
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Pokyny k pruvozu pcxJJ'tai?, fadind p^cfe o poiffoi a pffprava k pfeprav6 



V operactiim systemu nainstalujte nebo zapiiete fiinkce nzeni 
spotfeby nebo jiny software, vcetiie lispomeho rezimu. 

Pfed proviklenim nasledujicich cinnosti pocitac vzdy vyptiete: 

□ Podle potfeby ulrete vnejsi povrch pocitace mekkou vlhkou 
prachovkou. Pfi pouziti cisticich prostredku muze dojit 

k poskozeni barvy nebo povrchu. 

□ Obcasje vhodne vycistil vsechtiy vetraci otvory poCitace. Prach 
a necistota je mohou zabiokovat a omezit proud^m vzduchu. 



Bezpecnostni opatreni pri pouzivani 
opticke jednotky 

Pfi provozu nebo cistern opticke jednotky dodrzujte nasiedujici pravidla: 

Provoz 

■ Za provozu jednotkou nehybejte. Mohlo by dojit k chybe pfi ctem. 

■ Nevystavujte jednortain^ihlymzmenam teploty. protoze by uvnitf 
jednotky mohlo dochazet ke kondenzaci vodni pary. Dojde-H pfi 
provozu jednotky k nahle zmene teploty, vyckejle pfed vypnutiin 
napajeni alespoii jednu hodinu. Budete-li pracovat s jednotkou 
bezprostfedne po zmeng teploty, muze dojit k chybe pfi ctem. 

■ Neumisfujte jedin^tku do prostxedi s vysokou vlhkosU vzduchu, 
extremnimi teplotami, mechanickymi vibracemi a pfimym 
slunecmm sveUem. 

Cisteni 

■ Panel a ovladaci prvky cistete suchou mekkou prachovkou nebo 
mekkou prachovkou mime navlhcenou slabym saponatovym 
roztokem. Nikdy nesffikejte cistici chemikdlie pfimo na jainoflcu. 

■ Nepouzivejte zadne druhy rozpoustedel, jako je lih nebo benzen. 
Mohlo by dojit k poskozeni povrchu. 
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Pokyny k provozu pocifoc, b^znd p6^e o podtfad o pNprava k pfepmvS 



Bezpecnost 



Dostane-li se do jediiolky cizi pfedmet nebo tekuliiia, ihned vypnele 
pocitac a nechte jej zkoiitrolovat u autorizovaiieho poskytovatele 
sluzeb spolecnosti HP. 



Ph pnprave pocitace k pfeprave postupujte podle techto pokynu: 

L Zalohujte soubory z pevnelio diskii tia disky PD, paskove kazety, 
disky CD nebo diskety. Zaiohovaci media nesmi byt behem 
skladovani tiebo pfepravy vystavena pusobeni eleklrickych 
nebo magnetickych impulsu. 

Jednotka pevneho disku se autoinaticky uzamkne pfi vypnuti 



napajem systemu. 

2. Vyjmete vsechny diskety z disketovych jednotek a ulozte je. 

3. Vlozte do disketove jediiolky piazdnou disketu. Timjednotku 
ochranite behem pfepravy. Pouzijte disketu, na ktere nejsou 
ulozena data. 

4. Vypnete pocitac a externi zafizeni. 

5. Odpojte napajeci' kabel od elektricke site a potom od poci'tace. 

6. Odpojte soucasti systemu a extern! zafizeni od zdroju napajem 
a potom od pocilace. 

Pfed pfepravou pocitace zajistete, aby byly vsechny desky fadne 



usazeny a zajisteny ve slotech. 



7. Zaballe soucasti systemu a externi zanzem do puvodm'ch nebo 
podobnych obalu a dostatecnym mnozstvim vypliioveho materialu 
je zabezpecte pfed narazy. 



Pnprava k preprave 






Informace o pfedepsanem prostfedi pro pocitac mimo provoz 
naleznete v teto pnrucce, viz dodatku A, „Specifikace". 
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